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76200-XKPC-K0S0
HYDROPHILIC MIRROR

取 付・取 扱 説 明 書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。

以下の注意点を正しくご理解の上、お取り付け下さいますようお願い申し上げます。

取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡し下さい。

ご不明な点がございましたら下記までご連絡下さい。

TEL．０４８-４６２-３１３１　FAX．０４８-４６２-３１２１

〒３５１－８５８６　埼玉県朝霞市膝折町２-１５-１１
株式会社　Ｍ－ＴＥＣ　商品事業部
【営業時間10:00～12:00、13:00～17:00
（土日・祝日・弊社指定定休日を除く）】

お取り付けの前に

１．開梱後は、ただちに梱包内容（構成部品表を参照）の不足や破損の無いことを確認して下さい。

２．取り付け前に、適合車種の確認を行って下さい。

　　　[適合車種]    ＣＩＶＩＣ　ＴＹＰＥ－Ｒ　　ＡＢＡ－ＦＤ２

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

３．純正パーツの取り付け・取り外しは、サービスマニュアルに従って、作業を行って下さい。

４．本製品の改造、組み付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を

　　負いかねますのでご了承下さい。
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取り付け作業者及び、使用されるお客様へのご注意

　１．作業環境として２０℃以上の温度を保てる場所での作業を推奨します。

　２. 本製品はガラス製品の為、取り扱いには十分注意し作業を行って下さい。

　３. 両面テープの接着不良を防ぐ為、取り付け後は最低２４時間以上水がかからないようにして下さい。

　４．本製品は純正ミラーと比較して視界の範囲および距離感が異なりますので、予めご了承下さい。

　５. 本製品は純正ミラーに対して曲率が違う為に形状が異なり、中央部に若干の隙間が出来ますが、

　　　変形などの製品不具合ではありません。

　６. ヒーテッドドアミラー装備車は本製品の装着により熱伝導時間が長くなります。 

　７．本製品は太陽光（紫外線）を受けることにより親水効果を発揮します。その為、購入時や室内での

　　　長期保管時では親水効果が弱まる場合があります。その際は太陽光を当てることにより親水効果が

　　　回復します。

　８．ミラーが汚れた時は中性洗剤を十分に含ませたスポンジまたは綿布を軽く押し付け汚れを落とし、

　　　その後水洗いをして、きれいな綿布で軽く拭き取って下さい。(高圧洗浄機はご使用しないで下さい。）

　９．ワックスやガラスクリーナ等の付着により親水効果が低下する場合があります。その際は、上記の

　　　洗浄を行い、数日間太陽光に当てて下さい。親水効果が回復しないときは繰り返し行って下さい。

１０．接着部にワックスやガラスクリーナー等が付着すると、接着力が低下し脱落する恐れがありますので、

　　　ご注意ください。

１１．自動洗車機にて洗車の際は必ずドアミラーを格納して下さい。

１２．アルカリ性洗剤、ガソリン、ベンジン、シンナーなどの有機溶剤でのお手入れはお止め下さい。

１３．事故や接触などによりミラーが割れたりヒビが入ってしまった場合はすぐにご使用をお止め下さい。

　　　そのままご使用すると大変危険です。

 



　

CLEANER 100
脱脂クリーナー

① ② ③ ④

【構成部品表】

　　No.　　          　PARTS　NAME.           QTY.
　　①　ハイドロフィリック ミラー （Ｌ）
　　②　ハイドロフィリック ミラー （Ｒ）　 　  　１
　　③　吸盤　　　　　　　　　　　　　　　 １
　　④　脱脂クリーナー　　　　　　　　　　 １
　　⑤　ＷＥＢ取説ご案内シート　　　　　　　　　　 １

⑤

ご案内

１
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本書本文中の使用部品番号は

構成部品表に準じます。

Ⅰ.ハイドロフィリック ミラーの取り付け
　《注意》・ハイドロフィリック ミラーおよび車体に傷をつけないように作業を行うこと。

・ハイドロフィリック ミラーのミラー面、特に裏側にはなるべく触れないように
　作業を行うこと。

・作業は左右同様に行うこと。

１.純正ミラーの貼り付け面を付属の脱脂クリーナーで脱脂洗浄する。

２.③吸盤を①②ハイドロフィリック ミラー（Ｌ／Ｒ）表面の中央に貼り付ける。
　

CLEANER 100
脱脂クリーナー

④脱脂クリーナー

純正ミラーの貼り付け面に油分や汚れが残ったまま装着を行うと脱落の恐れがある為、

脱脂洗浄は十分に行うこと。
注 意

③吸盤

③吸盤

※Ｒ側も同様

※Ｒ側も同様

①ハイドロフィリック ミラー（Ｌ）



３.①②ハイドロフィリック ミラー（Ｌ／Ｒ）と純正ミラーを仮合わせし、貼り付け位置・
   ミラー周囲のクリアランスを確認する。

　隙間や①②ハイドロフィリック ミラー（Ｌ／Ｒ）の端末が気になる場合は、黒の油性
　マジック等で縁を塗る。

４.①②ハイドロフィリック ミラー（Ｌ／Ｒ）裏面の両面テープ離型紙を剥がし、Ⅰ‐３で
   確認した位置に①②ハイドロフィリック ミラー（Ｌ／Ｒ）を貼り付け、③吸盤を取り外す。

・一度貼り付けると貼り直しが難しい為、位置出しは慎重に行うこと。
・温度が低い場合は両面テープをドライヤー等で温めてから作業を行うこと。注 意

※Ｒ側も同様

アドバイス

５.①②ハイドロフィリック ミラー（Ｌ／Ｒ）の両面テープ貼り付け部を圧着する。

①②ハイドロフィリックミラー（Ｌ／Ｒ）圧着位置

Ｌ側 Ｒ側

※　　部(両面テープ貼り付け部)を丁寧に押し付けて圧着して下さい。

※Ｒ側も同様

・両面テープ貼り付け部以外を強く押すとハイドロフィリックミラーが割れる恐れがある為、
　両面テープ貼り付け部のみ圧着作業を行うこと。
・両面テープの圧着不足は脱落の原因となる為、圧着は十分に行うこと。

注 意

６．取り付け状態に不良がないか確認する。
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