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取 付・取 扱 説 明 書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。

以下の注意点を正しくご理解の上、お取り付け下さいますようお願い申し上げます。

取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡し下さい。

▪ 取り付け前に、適合車種の確認を行って下さい。

[適合車種]　　ＣＩＶＩＣ　ＴＹＰＥ　Ｒ　　　６ＢＡ－ＦＬ５

　　　　　　　ＣＩＶＩＣ　　　　　　　　　　５ＢＡ－ＦＬ１

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　６ＡＡ－ＦＬ４

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　６ＢＡ－ＦＬ１           

▪ 本製品の改造、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いかねますので

ご了承下さい。

TEL．０４８-４６２-３１３１　FAX．０４８-４６２-３１２１

ご不明な点がございましたら下記までご連絡下さい。
〒３５１－８５８６　埼玉県朝霞市膝折町２-１５-１１

株式会社　Ｍ－ＴＥＣ　商品事業部
【営業時間10:00～12:00、13:00～17:00
（土日・祝日・弊社指定定休日を除く）】

お取り付けの前に
▪ 開梱後は、ただちに梱包内容（構成部品表を参照）の不足や破損の無いことを確認して下さい。
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【コーションマークについて】

取り付け作業者及び使用されるお客様が傷害を負う可能性があることや、

取り付け作業に関するアドバイスなどを下記の表示を使用し記載しています｡

禁止事項

指示に従わないと、死亡または重大な傷害に至るもの危険

指示に従わないと、死亡または重大な傷害に至る可能性があるもの警告

指示に従わないと、傷害を負う可能性があるもの注意

車両や製品の故障、破損するのを防ぐためのアドバイスや、知っておいて

いただきたいこと
アドバイス

【使用されるお客様へのご注意】

▪ 危険ですので、本製品に加工や改造を加えるのはお止めください。

警告

▪ 適合車種以外の車両に使用したり、本来の目的以外に使用されますと重大な事故につながる恐れ

がありますので絶対にお止めください。

▪ 本製品は洗濯、ドライクリーニングはできません。汚れた場合は中性洗剤の水溶液を含ませた柔

らかい布でやさしく拭いてください。

▪ 車両およびエンジンの停止時以外は使用しないでください。

▪ 濡れた状態で収納するとカビ等が発生し劣化や異臭の原因となることがありますので、収納の際

には必ず乾かしてから収納してください。

▪ レーダー・カメラその他車両装備がフロントガラス面に取り付けられている場合はサンシェード

を取り付けする際に強い衝撃や無理な力を与えないよう十分ご注意ください。またカメラ類のレ

ンズ部分には触れない様にしてください。

▪ 収納ケースからサンシェードを取り出す際、サンシェードはバネの力で急激に開きます。両手で

しっかりと持ってゆっくり開いてください。

▪ 耐候性には配慮しておりますが、ご使用状況によっては退色が早まる場合がありますのでご了承

ください。

▪ 本製品を装着したままでの走行は絶対に行わないでください。視界不良となり大変危険です。

アドバイス
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ご案内

【構成部品表】

No. QTY.PARTS　NAME.

①　サンシェード

②　収納ケース

③　ＷＥＢ取説ご案内シート

　１

　１

　１

② ③

本書本文中の使用部品番号は

構成部品表に準じます。

①

Ⅰ．サンシェードの取り付け

１．①サンシェードをひろげた状態でフロントガラス面に①サンシェードを軽くあてがい、

　　フロントガラス全体を覆うように位置決めし、ダッシュボードとフロントガラスの隙間

　　に軽くあたるまで差し込む。

▪ サンシェード本体を強く押して差し込むとバネ材部がダッシュボードとフロントガラスとの隙間に

入り込んでしまい抜けなくなりサンシェードや車両の破損に注意すること。

アドバイス

［断面図］

フロントガラス
①サンシェード

バネ材（下部）

差しこみ防止ストッパー

ダッシュボード

軽くあたるまで
下面全体を
差し込む
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２．①サンシェード上部のバネ材部をサンバイザーとルーフライニングの隙間に差し込む。

３．①サンシェード上部に縫い止められてるプレートフック（Ｌ／Ｒ）をルームミラー上部

　　のフロント ルーフ モジュール ガーニッシュとルーフライニングの隙間に差し込む。

①サンシェード

サンバイザー

ルーフライニング

［断面図］

①サンシェード

フロントガラス

フロントガラスと
密着しません

サンバイザー

バネ材（上部）を
サンバイザーと
ルーフライニングの
隙間に入れる

ルーフライニング

※Ｌ側も同様

①サンシェード

①サンシェード
プレートフック
　差し込む

プレートフック

プレートフック

サンバイザー
フロント ルーフ モジュール ガーニッシュ

［拡大図］ フロント ルーフ モジュール ガーニッシュ
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４．①サンシェード両端をフロント ピラー ガーニッシュとフロントガラスの隙間に差し

　　込む。

フロント 
ピラー 
ガーニッシュ

フロント 
ピラー 
ガーニッシュ

５．取り付け状態に不良がないか確認する。

▪ 取り外しは、取り付け作業の逆の要領で取り外しをすること。

アドバイス

①サンシェード
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Ⅱ．サンシェードの収納方法

１．下図に示す手順で①サンシェードを畳む。

▪ 濡れた状態で収納するとカビ等が発生し異臭がでる恐れがあるので乾かしてから収納すること。

アドバイス

①サンシェードを２つに折り畳む

片側を逆手で持ってひねる

ひねりながら中央に寄せていく
（両手を合わせる方向に閉じる）

円を３つ作りながら中央に寄せて
いく事がポイント

円形になるように閉じる

②収納ケースに入る大きさに整える

①サンシェードを②収納ケースに入れる


